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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

V0415 

Tecnología Infrarrojos 

Alcance máximo 15 metros en cubierto / 10 metros en intemperie 

(puede reducirse en un 30% en condiciones meteorológicas 

adversas: niebla, lluvia, polvo, etc.) 

Frecuencia IR / Longitud de onda 1,92 KHz / 940 mm 

Alimentación 12 / 24 V ac/dc 

Consumo RX: 15 mA / TX: 30 mA 

Temperatura de funcionamiento -10ºC a +70ºC 

Salida relé Máximo 1 A 36 V 

Dimensiones 49,2 x 76 x 21,6 mm 

FOTOCÉLULA EMI-REC SUNSET ECO 

BORNES 

-     +  COM OUT 

NC 

NO 

, + : Alimentación 12 / 24 V AC / DC 

(en continua respetar la polaridad). 
 
COM, OUT: salida por relé.  
Contacto NC / NO según posición de 
jumper superior. 

Receptor tipo 1 

-      +     NO COM NC 

, + : Alimentación 12 / 24 V AC / DC 

(en continua respetar la polaridad). 
 
NO,COM: salida por relé contacto 
NO (normalmente abierto).  
NC, COM: salida por relé contacto 
NC (normalmente cerrado) 

Receptor tipo 2 

-      + 

, + : Alimentación 12 / 24 V AC / DC 

(en continua respetar la polaridad). 

Emisor 
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MONTAJE 

Diámetros de agujeros: 

 

Sujeción: 6 mm 

Paso de cable: 8 mm 

ATENCIÓN AL CLIENTE 902 488 444 

Avda. Castell de Barberá, 21-27. Pol. Ind. Santiga, Talleres 15 Nave 3. 08210 BARBERA DEL VALLES - BARCELONA  

Tel. 937 187 654 - Fax. 937 191 805 | www.forsa.es - forsa@forsa.es 

 
Ramón Farré, 6. 27880 BURELA - LUGO | Tel-Fax. 982 585 410 | forsagalicia@forsa.es 

 

Vidal de Canellas, 7 izq. 50005 ZARAGOZA | Tel-Fax. 976 352 323 | forsaaragon@forsa.es 

 
Retor, 3. 46006 VALENCIA | Tel-Fax. 963 336 830 | forsalevante@forsa.es 

 

Valdelacueva, 1. 28880 MECO - MADRID | Tel. 918 257 702 | forsacentro@forsa.es 

 
Calle 6 Nave 50 Pol. Ind. La Red. 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA | Tel. 955 634 496 - Fax. 955 634 497 | forsasevilla@forsa.es 

 

José Gálvez y Aranda, Parc. 31-32 nº4. Pol. Ind. de Las Quemadas. 14014 CORDOBA | Tel. 957 326 729 - Fax. 957 326 541 | forsacordoba@forsa.es 

AUTOMATISMOS FOR,S.A. 

 

 
FORSA GALICIA 

 

FORSA ARAGON 

 
 FORSA LEVANTE 

 

FORSA CENTRO 

 
FORSA SUR 

 

FORSA SUR 

La altura ideal de instalación es de 20 cm; la distancia entre emisor y receptor no debe ser inferior a 

2 m. Efectuar la instalación con el led rojo visible, es decir, sin la tapa de protección. Cuando los equi-

pos estén alineados, el led amarillo debe encenderse. Cuando esto se logre ya se puede colocar la ta-

pa. 

CONEXIONES A CUADRO SLIDE DG 

-     +  COM OUT -  + 

RX TX 


